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Albamat 600 V5
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» Bestseller
» zuverldssig & seit Jahren bewdhrt
» robust, kraftvoll und mobil

» vielseitiger Einsatzbereich

» 60 Tonnen Presskraft

Eigenschaften

geeignet zum Verpressen von: Papier, Pappe, Druckereiabfalle, Folie,
PET, Hartkunststoffe, Flies

Schneidkanten-Freistosser, OlkUhler sowie Tank- und Schaltschrank-
heizung als Grundausrustung

Boden-Kolbenschieber zur Abdeckung der Nadeloffnung
(verhindert Verschmutzung der Abbind-Einheit durch Plastikpartikel etc.)

Kanalverstellung 3-seitig, hydraulisch-automatsich
Fotozellensteuerung im Fullschacht

kontinuierliche Beschickung durch Forderband etc.
schnelle Taktzeiten

zusatzliche Lichtschranke fur Uberfullung

abklappbare Abbindevorrichtung fUr Transport und Service

Bedienseite frei wahlbar

www.abba-pressen.de



qbbq PRESSENTECHNIK

Albamat 600 V5
Technische Daten
Presskraft (kN/t) 600/60
Spezifische Presskraft (N/cm?) 78
Antrieb (kW) 22 30 45
Durchsatz-Pappe B19: min. (t/h) 3.3 4,2 54
Volumen-Leerlauf (m3/h) 158 198 260
Volumen-Betriebsbedingungen (B19 m3/h) 95 120 156
Zykluszeit (sec) 25 20 15
Einfulloffnung: B x L (mm) 1114 x 1370

Abbindung

Ballenquerschnitt B x H x L (var. ) (mm)
Ballengewicht - Papier, Pappe (kg)
Gesamtgewicht (kg)

vertikal, 5-fach, automatisch

1050 x 730 x 1200
450 - 600 kg (je nach Art des Materials)
9500

Abba - Umwelt- und Pressentechnik.
Kanalballenpressen zu einem Top Preis-Leistungsverhaltnis.

Wir von abba-Pressentechnik sind Hersteller von vollau-
tomatischen Kanalballenpressen mit horizontaler und
vertikaler Abbindung. Unsere vollautomatischen, mo-
bilen Kanalballenpressen zeichnen sich durch hohen
Durchsatz bei geringem Energiebedarf sowie durch ein-
fache Bedienung aus.

Kontakt
abba Pressen Vertriebs GmbH & Co.KG

Luddenfehn 15
D-49779 Niederlangen

Tel. (+49)05933/92535
Fax (+49)05933/92536

Web: www.abba-pressen.de
Mail: info@abba-pressen.de
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