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ALBAMAT 800 V5-Z1

Eigenschaften
•	 Geeignet zum Verpressen von: Kartonage, Altpapier, Druckereiabfälle,  

Kunststoffe (PET, HDPE etc.), Folie, Dosen (Alluminium, Weißblech),  
Strauchschnitt, Glaswolle, Holzspäne

•	 1 x Hauptpresszylinder für große Einfüllöffnung

•	 Hardoxführung Presskolben inkl. Verschleiß- und hitzebeständige  
Kolbenführungsleisten

•	 Schneidkanten-Freistoßer, Hochleistungskühler und Tank/Schaltschrank  
Heizung als Grundausrüstung

•	 10 Programme für verschiedene Materialien  
(Papier, Folie, Plastik, User Rezepte etc.)

•	 Boden-und Kolbenschieber zur Abdeckung der Nadelöffnung  
(verhindert Verschmutzung der Abbinde-Einheit durch Plastikpartikel etc.)

•	 5-fach vollautomatische vertikale Abbindung

•	 Kanalverstellung 3-seitig, hydraulisch-automatisch, 4 Arbeitszylinder

•	 Einfache und sichere Bedienung über 5,7“ Touch Panel  
und Push-Button Funktion

•	 Optional: Verschluss Nadelöffnung zur Vermeidung von Verschmutzung  
des Abbinde-Systems.

	» 80 t Presskraft
	» �1 Hauptpresszylinder
	» große Einfüllöffnung
	» Hohe Ballengewichte
	» Kraftvoll und robust
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Technische Daten

ALBAMAT 800 V5-Z1

Einfüllöffnung: B x L (mm) 1140 x 1700

Abbindung vertikal, 5-fach, automatisch

Ballenquerschnitt B x H x L (var. ) (mm) 1080 x 730 x 1200

Ballengewicht – Papier, Pappe (kg) 450 - 700 kg (je nach Art des Materials)

Gesamtgewicht (kg) 20000

Antrieb (kW) 45 60

Durchsatz-Pappe (35 kg/m³): min. (t/h) 5 7

Volumen-Leerlauf (m³/h) 308 405

Volumen-Betriebsbedingungen (B19 m³/h) 184 282

Zykluszeit (sec) 20 13

Presskraft (kN/t) 800/80

Spezifische Presskraft (N/cm²) 98

PRESSENTECHNIK

Abba – Umwelt- und Pressentechnik.  
Kanalballenpressen zu einem Top Preis-Leistungsverhältnis.

Wir von abba-Pressentechnik sind Hersteller von voll-
automatischen Kanalballenpressen mit horizontaler 
und vertikaler Abbindung. Unsere vollautomatischen, 
mobilen Kanalballenpressen zeichnen sich durch hohen 
Durchsatz bei geringem Energiebedarf sowie durch ein-
fache Bedienung aus.

Ein weiteres Kennzeichen unserer Kanalballenpressen 
ist ihre kompakte und einfache Bauweise mit zuverläs-
siger Schneide- und Drillstation. Unsere Kanalballen-
pressen eignen sich hervorragend zur Verdichtung von: 
Kaufhaus-, Deinking-, Gemischt-Altpapieren, Wellpappen 
aller Art, Folien (Landschaftsfolien); PET-Flaschen, Hart-
plastik, Getränkedosen etc.


